AKCESORIA DO DRZWI - KLAMKI

HAGA

patyna, inox, czarny,
nikiel szczotkowany
199 zt

AXA

TOTAL

inox, patyna, czarny
180 zt

AKCESORIA DO DRZWI - WKLADKI

WKLADKI
- SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

nikiel

* klamki dostepne tylko z zabezpieczeniem wktadki od strony zewnetrznej. Od wewnatrz wktadka widoczna w kolorze nikiel/patyna.

MANITOBA
patyna, inox, nikiel
szczotkowany

199 z+

AXA

ROTTERDAM
patyna, inox, nikiel
szczotkowany
199 zt

AXA

i

ZEUS

patyna, nikiel
150 z+

PRESTIGE
patyna, inox, nikiel

szczotkowany
360 zt

AXA

WKLADKI

ROYAL

patyna, inox, czarny,
nikiel szczotkowany
360 zt

AXA

GAJA

patyna, mosigdz
150 z+

- SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

mosigdz
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PARAMETRY TECHNICZNE | dodatki do drzwi i akcesoria

AKCESORIA DO DRZWI - ANTABY

l." Antaby dostepne sa
I w kolorach:
inox i czarny szlif

Antaby dostepne
| w dhugosciach:

'\ 80, 100, 120,

150, 170 cm

Antaba z funkcja przyci-
%’ W % N sku (opcjonalnie)
y gl a i y i —

MONTREAL  MONTREAL AMSTERDAM AMSTERDAM ARCO 01 ARCO 03
SKOS PROSTY SKOS PROSTY OKRAGLA  PROSTOKAT

OPCJA 1- ANTABA + ELEKTROZACZEP + OKUCIE SOLO

przetacznik dzieri/noc

OKUCIE SOLO ELEKTROZACZEP

OPCJA 2 - ANTABA + ZACZEP REGULOWANY + KLAMKO-GALKA SLIM

1
-

L

KLAMKO-GALKA SLIM ZACZEP REGULOWANY
(GALKA RUCHOMA)




Agmar

KOLORY

Indywidualna struktura ustojenia oklein naturalnych nie gwarantuje powtarzalnosci barw.

winchester ztoty dab dab rustykalny ciemny dab orzech ciemny orzech

kasztan afromozja dab bagienny palisander mahon wenge
WZORNIK KOLOROW RAL

antracyt RAL 7016 biaty RAL 9016

ZESTAW PIELEGNACYJNY

ZESTAW PIELEGNACYJNY

DO DRZWI ZEWNETRZNYCH
"? PFLEG E55T| DOOR-COMPACT Usuwa plamy i kurz, tworzy warstwe chronigca przed zabrudzeniami, od-

Swieza lakierowane powierzchnie i nadaje im jedwabisty potysk. Zalecamy
stosowanie systemu pielegnacyjnego dwa razy w roku. Po starannym przeszlifo-
waniu powierzchnie mozna bez problemu ponownie lakierowac. Chroni¢ przed
mrozem. Trwatosc w oryginalnym opakowaniu przynajmniej 3 lata.

Zawartos¢ zestawu:

ADLER Top-Cleaner 100 mi

ADLER Door-Finish 100 ml

Olej do pielegnacji i konserwacji okuc¢ 20 ml
1szmatka do czyszczenia

Cena zestawu: 100 zt netto
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PARAMETRY TECHNICZNE | pakiety szybowe

Konstrukcja
pakietow
szybowych

Firma AGMAR w drzwiach zewnetrznych stosu-
je wktady szklane zespolone dwuwarstwowe lub
tréjwarstwowe, zalezne jest to od rodzaju szkta
zdobionego. Nasza technologia zespalania szkta
w 80% oparta jest na systemie cieptej ramki SUPER
SPACER firmy EDGETECH.

Co oznacza SUPER SPACER?

SUPER SPACER to ramka dystansowa ze struktural-
nej pianki silikonowej z ttoczonego formowanego
termicznie polimeru zawierajgcego absorbent wil-
goci. Ksztatt polimeru utrwala sie

podczas utwardzania termicznego i nie moze zostac
zmieniony poprzez ponowne poddanie dziataniu
wysokiej temperatury. Pianka SUPER SPACER za-
chowuje elastycznos¢ w szerokim przedziale tem-
peratur, zawsze powraca do swojego pierwotnego
ksztattu nadanego w procesie utwardzania i odzna-
cza sie niskim wspotczynnikiem odksztatcenia.

ZALETY ZESPOLENIA SZYB

Redukuje napiecie spoiny krawedzi
Zwieksza opor cieplny

Podnosi temperature na powierzchni
szkta

Zwieksza odpornosc na skraplanie wilgoci
Poprawia absorpcje dzwieku

Nie zawiera metalu i odznacza sie naj-
wyzszym stopniem efektywnosci ter-
micznej sposrdod dostepnych obecnie
systemow dystansowych do szkta izola-
cyjnego.

Pakiet szybowy zespolony z szyba reflex lub la-
komat z mozliwoscig uzycia (opcjonalnie) rézno-
rodnych szyb, w tym ornamentéw oraz witrazy.
W drzwiach istnieje mozliwos¢ zamiany ptyciny
drewnianej na pakiet szybowy i odwrotnie.

PAKIETY ZESPOLENIA DWUKOMOROWE
PIASKOWANY

. Szkto float 4 mm lub

bezpieczne piaskowane

. Pole bezbarwne
. Szkto float 4 mm bezbarwne
. Szkto STOPSOL BRAZ 4mm

(REFLEX)

. Zespolenie szkta

. Szkto czarny ANTISOL 4 mm
. Szkto float 4 mm
. Szkto czarny ANTISOL 4 mm
. Zespolenie szkta

MALOWANY PIASKOWANY

. Szkto float 4 mm lub

bezpieczne malowane

. Aplikacja szklana fusing
. Szkto float 4 mm piaskowane
. Szkto STOPSOL BRAZ 4 mm

(REFLEX))

. Zespolenie szkta

. Szkto malowane 4 mm lub

bezpieczne bezbarwne

. Aplikacja szklana

. Witraz angielski

. Szkto float 4 mm bezbarwne
. Zespolenie szkta

Wszelkie informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i sg publikowane wytgcznie dla celdw informacyjnych. W wypadku
sprzedazy konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27 lipca 2002 ,,O szczegdlnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego”, zawarte
w niniejszym katalogu informacje nie stanowia zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak réwniez nie stanowig opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy.
Agmar zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia, w tym parametréw technicznych wykonywanych drzwi, ich wyposazenia, cen i specyfikacji.



ZAPROJEKTUJ SWOJE DRZWI
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Agmar U

AGMAR DRZWI Sp. z o.0. Spétka Komandytowa
Chwatowice 97 | 37-455 Radomys| n/Sanem
woj. podkarpackie

tel. +48 15 845 3719 | tel. kom. +48 668 221500
fax +48 15 845 38 50

Dyrektor Zarzadzajacy
tel. kom. +48 608 329 359 | e-mail: arkadiusz@agmar.biz.pl

Dyrektor Handlowy
tel. kom. +48 606 451331 | e-mail: marketing@agmar.biz.pl

Dziat sprzedazy
tel. 15 845 37 19 wew. 12 | e-mail: biuro@agmar.biz.pl

Dziat wycen
tel. 15 845 37 19 wew. 14 | e-mail: info@agmar.biz.pl

Dziat logistyki
tel. 15 845 37 19 wew. 20 | e-mail: transporty@agmar.biz.pl

Dziat ksiegowosci
tel. 15 845 37 19 wew. 17 | e-mail: ksiegowosc@agmar.biz.pl

Przedstawiciel handlowy
tel. kom. +48 660 598 805 | e-mail: m.zbydniowski@agmar.biz.pl

Serwis
tel. 15 845 37 19 wew. 16 | tel. kom. +48 795 127 509 | e-mail: serwis@agmar.biz.pl

www.agmar.biz.pl

Partner handlowy:

Producent szyb zespolonych firma ellART
www.ellart.pl

Katalog drzwi Agmar obowigzuje od dnia 15.05.2019




